
R8 K/H 20° 65° 

R7 K/H 20° 65° 

R6 K/H 15° 90°

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°

T = 250 mm 
X 460 360 290 240 200 170 140 120 100 80 60 

Y 60 80 100 120 140 170 200 240 290 360 460 

T = 300 mm 
X 590 460 380 310 260 220 180 150 130 100 80 

Y 80 100 130 150 180 220 260 310 380 460 590 

T = 350 mm 
X 740 570 460 380 320 270 220 190 150 120 100 

Y 100 120 150 190 220 270 320 380 460 570 740 

T = 400 mm 
X 870 680 550 450 380 320 270 220 190 150 120 

Y 120 150 190 220 270 320 380 450 550 680 870 

T = 450 mm 
X 1 010 790 640 520 440 370 310 260 210 170 130 

Y 130 170 210 260 310 370 440 520 640 790 1 010 

T = 500 mm 
X 1 050 900 720 600 500 420 350 290 240 190 150 

Y 150 190 240 290 350 420 500 600 720 900 1 050 

R4 K/H 15° 85°

Roto Handbuch Designo 2010174

Roto Designo Wohndachfenster 
Mit Außen-Anschluss-Set, im Wellplattendach

Wechselabstände mit Innenfutter Exclusiv (X + H + Y = … mm)mm

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 60° 65°

T = 260 mm X 580 460 370 310 280 220 190 140 110 

H2)

Y 90 110 140 160 190 220 260 370 460 

X + H + Y = 

T = 280 mm X 630 500 400 340 280 240 210 150 120 

H2)

Y 100 120 150 170 210 240 280 410 500 

X + H + Y = 

T = 300 mm X 690 540 440 360 310 260 220 160 130 

H2)

Y 110 130 160 190 220 260 310 440 540 

X + H + Y = 

T = 320 mm X 750 580 470 390 330 280 240 170 140 

H2)

Y 120 140 170 210 240 280 340 480 600 

X + H + Y =

Wechselabstände / Sparrenabstände 
Roto Wohndachfenster WD

1)Bei Festverglasung auch 
< 90 cm möglich

2)Mögliche Wohndachfenster- 
Höhen (H) sind 
780, 980, 1180, 1400, 1600 mm

Planungsempfehlung 

Roto Innenfutter Kunststoff 

Roto Innenfutter Exclusiv

Wechselabstände mit Innenfutter Kunststoff (X + H + Y = … mm)mm

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°

T = 260 mm X 480 380 310 250 210 180 150 130 110 90 70 

H2)

Y 70 90 110 130 150 180 210 250 310 380 480 

X + H + Y = 

T = 280 mm X 540 420 340 280 240 200 170 140 120 100 80 

H2)

Y 80 100 120 140 170 200 240 280 340 420 540 

X + H + Y = 

T = 300 mm X 590 460 380 310 260 220 180 150 130 100 80 

H2)

Y 80 100 130 150 180 220 260 310 380 460 590 

X + H + Y = 

T = 320 mm X 650 510 410 340 280 240 200 170 140 110 90 

H2)

Y 90 110 140 170 200 240 280 340 410 510 650 

X + H + Y = 

T = 360 mm X 760 590 480 400 330 280 230 200 160 130 100 

H2)

Y 100 130 160 200 230 280 330 400 480 590 760 

X + H + Y = 

T = 400 mm X 870 680 550 450 380 320 270 220 190 150 120 

H2)

Y 120 150 190 220 270 320 380 450 550 680 870 

X + H + Y =

Anwendungsbereich für Baureihe Dachneigung Z 

min. max.

84 K/H 20° 65° 

64 K, 62 H 20° 90°
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Верхний откос ПВХ ZIN
монтировать строго
горизонтально (параллельно
полу)

Нижний откос ПВХ ZIN
монтировать строго
вертикально (перпендикулярно
полу)

Заглушка нижняя 
откоса ПВХ ZIN

Заглушка нижняя 
верхняя ПВХ ZIN

Минеральная
вата

Пароизоляционная
мембрана

Термопояс WD

Пароизоляционный фартук
(в месте соединения с
пароизоляцией кровли
проклейть специальным
скотчем)

Дренажный желоб

Клейкая лента соединяет
дренажный желоб с
гидроизоляцией кровли

Гидроизоляционная мембрана

Поддерживающая рейка

Уплотнительный контур
на раме окна из EPDM
резины

Верхняя монтажная рейка

Верхний монтажный уголок

Нижний монтажный уголок

Нижняя монтажная 
рейка

Клейкая герметизирующая лента

Клейкая герметизирующая лента

Обрешетка

Откос ПВХ ZIN

Заглушка откоса ПВХ ZIN

Пароизоляционная мембрана

Пароизоляционный фартук
(в месте соединения с
пароизоляцией кровли
проклейть специальным
скотчем)

Уплотнительный контур
на раме окна из EPDM
резины

Оклад

Оклад

Оклад

Обрешетка

Рекомендованные монтажные расстояния

Рекомендованный уклон кровли

0,5 см

Термопояс WD

Минеральная вата
(утепление откосов)

Пароизоляционная мембрана

Гидроизоляционная
мембрана

Стандартная схема монтажа мансардных окон серии Designo
Масштаб рисунка 1:5 

Элементы окна

Элементы оклада

Элементы откосов

*    Минимальная безопасная высота установки открывающихся окон от уровня чистого пола 90 см.
**   Максимальная высота до верхнего края окна с ручным управлением не должна превышать 200-220 см от уровня чистого пола.
***  Стандартная высота (длина) окон Roto: 78, 98, 118, 140, 160, 180 см

Разрез А-А 45о

Разрез B-B 90о

Обратите внимание: этот рисунок предназначен 
как рекомендуемый пример и должен быть 
адаптированным к местным строительным 
нормам. Гидро- и пароизоляционные соединения 
должны выполняться в соответствии с местными 
правилами. Roto оставляет за собой право 
вносить технические изменения.

Монтажный уголок

90o


